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许禹供热长输管线项目中继泵站土地及沿线附属物赔偿具体评估内容及要求
1.禹州市褚河街道办事处-中继泵站。位于禹州市褚河街道办事处S237以南、禹亳铁路以北地块，涉及被征收的23户搬迁户的地上附属物，其中：（1）涉及的被征收人23户；（2）涉及的地上附属物主要有砖混房、简易房、楼梯、院内棚等。（3）评估内容为23户搬迁户的安置房补偿款及拆迁服务费。评估公司需实地查看现场，对赔偿金额进行评估。
2.魏都区范围内临时占用苗木。位于天宝路与西外环交叉口颍汝干渠两侧。涉及地上附属物苗木（栾树、草皮、麦冬、蔷薇等约1100㎡）。评估公司需实地查看现场，结合已清点清单及影像资料等进行分析，对应赔付价值进行评估。
3.通信管网附属物。位于禹州市禹王大道。涉及通信管道约1000米（敷设方式为顶管，地埋PE管16根，长度约17000米）、检查井8座。评估公司需实地查看现场，结合已清点清单、图纸及影像资料等进行分析，对应赔付价值进行评估。
4.禹州段交通信号灯设施。位于许禹供热长输管线项目路由沿途十字路口。涉及交通信号灯、摄像头及标牌等10处。评估公司需实地查看现场，结合已清点清单、图纸及影像资料等进行分析，对应赔付价值进行评估。
5.天宝路西外环电子信号灯和电子警察。涉及信号灯、电子警察的电缆、电源线、光纤等约1000米，2座信号灯手井等。评估公司需实地查看现场，结合已清点清单、图纸及影像资料等进行分析，对应赔付价值进行评估。

附件2：
报价单

	项目名称
	许禹供热长输管线项目中继泵站土地及沿线附属物赔偿评估

	申请人
	

	项目负责人（职务）
	

	项目工作内容
	

	报价
	     ****元（含税）




年    月    日





附件3
评标标准
一、资格审查
评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。
二、评审
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。总分为 100 分。
（二）评分办法
	分值构成
(总分100分)
	价格分值：40分
业绩部分： 20分
服务方案部分： 20分
项目人员部分：20分 

	评审项
	评分因素
	评标标准

	企业报价
（40分）
	报价得分
（40分）
	1.收费超过控制价的为无效报价；
2.评标基准价：满足招标文件要求的所有有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。
投标报价得分=（基准价/企业报价）×40分。

	企业业绩
（20分）
	业绩
（20分）
	每提供一项企业2021年1月1日以来签订的评估服务合同得5分，本项最高得20分。

	服务方案（20分）
	项目服务方案
（20分）
	提供服务方案一般的的1-7分；
提供服务方案良好的得8-14分；
提供服务方案优秀的得15-20分

	项目人员（20分）
	项目人员（20分）
	1.项目负责人具有中级（含）职称的得5分；项目负责人具有高级职称的得10分；
2.项目组人员中除项目负责人外，其他人员具有中级（含）以上职称得5分，本项最高得10分；
（需提供投标人员劳动合同及证书等证明材料）


（三）推荐中标候选人
评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。如最高得分为两家或两家以上时，由询比人组成的磋商小组进行磋商确定。














